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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Ptyn uniwersalny do mycia Czerwone Winogrona HELIOS

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Ptyn do mycia powierzchni zmywalnych. Usuwa zabrudzenia, $wietnie nadaje sie do mycia podiég z

drewna lakierowanego, laminowanych paneli $ciennych i podtogowych, podtég z PCV, linoleum,
gumoleum, ceramiki
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

POLITAN Sp. z 0.0. S.K.A.

ul. 3 maja 30

44-200 Rybnik

Tel.: 327212370

Fax: 32 721 24 90

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: karty@politan.pl
Numer telefonu alarmowego

(33) 861 11 20 w godzinach pracy producenta 8.00 — 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze

Piktogramy

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Zapobieganie

Zapobieganie
Reagowanie

Przechowywanie

Usuwanie

Informacje uzupetniajace
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2.3.

Zawartos¢ detergentéw zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE:

EUH208 Zawiera: mieszanine 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu (3:1).Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.

<5% Anionowe $rodki powierzchniowo czynne

<5%  Niejonowe srodki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
konserwant(Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone)
barwnik

Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajgcych kryteria PBT lub vPVvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy

Mieszaniny
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja % wag
1272/2008
alkilobenzenosulfonian sodu Indeks -- Acute Tox. 4 H302  <1,0%
[kwasy benzenosulfonowe, C10-C13  CAS 68411-30-3 Skin Irrit. 2 H315
WE 270-115-0 Eye Dam. 1 H318

pochodne alkilowe, sole sodowe] Nr rejestracyjny 01-

2119489428-22

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

e Przy prawidtowym uzytkowaniu produkt nie stwarza zagrozenia w wyniku narazenia
inhalacyjnego

Nastepstwa potkniecia:
e Przeplukaé¢ usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie
wywotywac¢ wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé czegokolwiek do potkniecia.

Kontakt z oczami:
Przemywacé oczy strumieniem (niezbyt silnym) wody, przy szeroko rozwartych powiekach;

skonsultowa¢ z lekarzem okulistg w przypadku nie przemijajgcych objawow.

Kontakt ze skora:
e Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
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4.2.

4.3.

Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemy¢ duzg iloscig wody .

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegodlnego
postepowania z poszkodowanym

Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

piana gasnicza, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.
Niewlasciwe srodki gasnicze:

Nie stosowaé¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania:

Preparat niepalny

Mieszaniny wybuchowe:

Nie dotyczy.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Opary stragcac¢ rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny strazakow:

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby,

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Mate ilosci uwolnionego produktu zetrze¢ szmatg lub mopem.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materiatéw sorbujgcych
(ziemia okrzemkowa, trociny ).

Zebrang ze $rodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.
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SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning:

Unika¢ kontaktu z oczami, unika¢ spozycia, w przypadku uszkodzenia opakowania natychmiast
przelaé produkt do innego opakowania.

Stosowaé przepisy ogdine przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece .

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w suchym miejscu, z dala od zrédet ciepta.

Przechowywaé pojemnik doktadnie zamkniety.

Temperatura przechowywania: 5 - 25°C.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m?) (mg/m?®) (mg/m?)
DNEL
alkilobenzenosulfonian
sodu:
pracownicy skora DNEL — narazenie 170 mg/kg m. c.
dtugotrwate
pracownicy wdychanie DNEL — narazenie 12 mg/m?
dtugotrwate
konsumenci doustnie DNEL — narazenie 0,85 mg/kg m. c.
dtugotrwate
konsumenci wdychanie DNEL — narazenie 3 mg/m?
dtugotrwate

PNEC alkilobenzenosulfonian sodu:

PNEC woda stodka 0,268 mg/ |
PNEC woda morska 0,0268 mg/ |
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PNEC osady
PNEC oczyszczalnia Sciekéw

8,1 mg/kg
3,43 mg/|

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac
stezenie par w powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.
Indywidualne srodki ochrony
Ochrona oczu lub twarzy
W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skoéry
Ochrona rak
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
Ochrona ciata
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Ochrona drég oddechowych
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji i wod gruntowych.

Ogodlne wskazéwki dotyczagce bezpieczenstwa i higieny.
Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;j.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Ciecz
Barwa: Fioletowa
Zapach: Czerwonych winogron
Prég zapachu: Brak danych.
pH: 5-8
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie dotyczy.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 95°C
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.
Palnos¢ (ciata statego, gazu): Nie dotyczy.
Gérnaldolna granica palnosci lub Brak danych.
goérnal/dolna granica wybuchowosci:
Preznosé par: Brak danych.
Gestos¢ par: Brak danych.

9.2.

Gestos¢ wzgledna:
Rozpuszczalnosé:

ok. 1,01 g/cm® /20°C

Catkowicie rozpuszcza sie w wodzie.

Wspotczynnik podziatu n-oktanol / woda: Brak danych.
Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy.
Temperatura rozkladu: Brak danych.
Lepkosé: Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy.
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.

Inne informacje

Brak danych.
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SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilno$¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unikac temperatur < 0°C.

Materialy niezgodne

Brak.

Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
alkilobenzenosulfonian sodu:

LD50(doustnie, szczur) : 1080 mg/kg

LD50(inhalacyjnie, szczur) : brak danych

LD50(skora, szczur) > 2000 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwoérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatlanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

Toksycznosé
Toksycznos¢ ostra

alkilobenzenosulfonian sodu:
Toksycznosc ostra:
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

EC50 : 29 mg/I Glon - Pseudokircheneriella sub. 96 godzin

EC50 : 2,9 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin

LC50 : 2,4 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin

LC50: 1,67 mg/l Ryba - Lepomis macrochirus 96 godzin

NOEC : 35 mg/I Glon - Microcystis aeruginosa 96 godzin

NOEC : 2,4 mg/l Glon - 5cenedesmus subspicatus 72 godzin
Toksycznos¢ przewlekta:

NOEC : 3,1 mg/I Glon - Chlorella kessieri 15 dni

NOEC : 4 mg/I Rosliny wodne - Elodea canadensis 28 dni

NOEC : 0,59 mg/l Rozwielitka - Ceriodaphnia 7 dni

NOEC : 1,41 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni

NOEC : 1 mg/l Ryba - Lepomis macrochirus 28 dni

NOEC : 0,23 mg/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 72 dni

NOEC : 0,63 mg/l Woda morska Ryba - Pimephales promelas 196 dni
NOEC : 3,2 mg/| Ryba - Poecilla reticolata 28 dni

NOEC : 0,25 mg/| Ryba - Tilapia mossambica 90 dni

NOEC : 2,87 mg/| Mikroorganizm - Chironomus ripariu 24 dni
NOEC : 4,15 mg/| Mikroorganizm - Elimina Hyalella azteca 32 dni
NOEC : 2,8 mg/I Mikroorganizm - P. parthenogenica 28 dni

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Zwigzki powierzchniowo-czynne zawarte w tym produkcie sg zgodne z kryteriami podatnosci na
biodegradacje, zawartymi w rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczagcym detergentdw.
alkilobenzenosulfonian sodu:

64,1%, 28 dni

Zdolnos¢ do bioakumulacji

alkilobenzenosulfonian sodu:
niski potencjat bioakumulacyjny: logPow < 1

Mobilnosé w glebie

Brak danych

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB, poniewaz nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa
chemicznego.

Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub
powtérnego wykorzystania.

Nie sktadowac¢ z odpadkami komunalnymi.

Mieszanine i opakowanie traktowac¢ jako niebezpieczne.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i Sciekéw.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy
miejsca uzytkowania.
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Kod odpadu opakowania:
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA

Numer UN (numer ONZ)
Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nalepka ostrzegawcza nr
Grupa pakowania

Zagrozenia dla Srodowiska
Szczegolne srodki ostroznosci dla Nie dotyczy.

uzytkownikow
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Nie dotyczy.
Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) ze sprostowaniem (zastepuje rozporzgdzenie WE
453/2015)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322) z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz.
817)

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923).

Klasyfikacja towardw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Sekcja 1: zmiana adresu firmy

Znaczenie zwrotéw zagrozenia z sekcji: 3
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H315 Dziata draznigco na skére
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak danych.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdéw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
e numer przypisany substancji w Europejskiej Licie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

¢ numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Migdzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien byé przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu
z punktu widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie
powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na
siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyk dostarczonych przez
producentéw substancji wchodzacych w sktad mieszaniny oraz obowigzujgcych przepiséw prawnych




